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Introducéo

Este documento tem como objetivo apresentar as funcionalidades do software
Lacrador versao 02.00.05.

A versao apresenta novos recursos e melhorias, facilitando assim o trabalho
dos técnicos na manutencao e configuracdo das impressoras fiscais térmicas

da Sweda.
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1. Apresentando o Lacrador

Veja abaixo a interface do lacrador com as respectivas descri¢oes.

ECF: Menu com
todas funcdes
disponiveis no ECF

Conexdo: Define
parametros da porta de
comunicagao, reconecta

Ferramentas: Assistente
de configuragéo,
parametrizacdo com um

Janelas: Habilita janelas
de log e defeitos.

ou detecta o ECF. arquivo CFG.
ado 02.0 - Dados detalhados do
ECF\ Conexdo ~ Ferramentas —Janelas equipamento conectado.
l Eguipamento
Comando: | -] 1] Comandos STX : Todos
01 | 02| 03] o4 o5 o8 07| o8] 08 10 11| 12| 13| 14] 15| 16 17| Ofo‘t:g&?g‘igsc'o
18| 19| 20| 21| 23| 24| 25| 26| 27| 23| 20| 30| 31| 32| 33| 34| 3a gomunica 50 STX
36 | 37| 38| 39| 40| 41| 42| 43| 44| 45| 46| 47| A0 | A1 ]| A2 | 53| 54 podemse%seleciohados
55 | 56 | 58| 59| B0 B1 | A2 | B4 | G5 | HE | BV | B | BY | . pelo bot&o ou caixa de
Parametrois): selecéo.
Parametros do comando
/ selecionado.

Selecione um comandal Executar: Executa o
comando selecionado
com os parametros
configurados.

Barra Status: Apresenta
estado operacional do
e / ECF.
Executar
REDUZIR IF ST2000 FAR: SwOS0700000000000007 7 %

Nos topicos a seguir serdo detalhados os menus e opcdes do software.




2. Menu ECF

O menu ECF apresenta as operacdes disponiveis no ECF.

=E |acrador Sweda - Versao; 02.05.00

S8 Conexdo  Ferramentas  Janelas

Parametrizacdo 4

Transferéncia de Dispositivos 4

Ernissao » j g
Operagties *lo7 | 08 o9 10 11 1213 14 15] 1617 |
Auditar * 125 | 26| 27| 28 29| 30| 31| 32 33 34 35|
Cutros P la2| 43| 44| 45 46| 47| 50| 51 52 53| 54 |
it Fiz 62| 64| 65| 66| 67| B8] 8| . |

- Parametrizacdo: Comandos para configuracdo de parametros da impressora
fiscal, parametros de comunicacao, parametros de venda, cliché entre outros.

- Transferéncia de Dispositivos : Permite a transferéncia dos dispositivos de
memoria fiscal e memdria fita detalhe em arquivo binario, este procedimento
esta detalhado no item 6 deste tutorial.

- Emissdo: Comandos para emissédo de leituras, abertura de operacoes fiscais
e nao fiscais, leitura X, abrir cupom fiscal, abrir comprovante de credito e
débito, entre outros.

- Operacdes: Comandos para operacdes jA em andamento, registro de item,
acrescimo, desconto, cancelamento, pagamento entre outros.

- Auditar: Com o equipamento em modo intervencéao técnica (MIT) esta opcéo
permite a impressao do conteudo da memdria de fita detalhe.

- Outros: Comandos diversos, preenchimento de cheque, leitura de CMC7,
autenticacdo, abertura de gaveta, entre outros.




3. Menu Conexao

O menu Conexdo apresenta opg¢des para configuracédo de parametros da porta
serial para a comunicacédo com a impressora fiscal.

=£ |Lacrador Sweda - Yersdo: 02.05.00 [ZII@[‘S__(I

ECF Mallyl=s¢=uM Ferramentas Janelas

Detectar FS

Configurar, .. | j M
01| o2 | o3| o4 o5 o6 o7 oz o910 111213 14 15] 16| 17|
18|19 20| 21| 23| 24| 25| 26| 27| 28| 23| 30 31| 32| 33| 34| 35|
36| 37 38 39 40| 41| 42| 43| 44| 45| 46| 47| 50| 51| 52| 53| 54|
55| 56 | 58| 58| 60| 61| 62| 64| 65| 66| 67 | B | B9 . |

Reconectar F4 ‘ l

5 |
chl
0|
0|

- Reconectar: Busca comunicacdo com o ECF na porta e velocidade ja
configurada.
* Tecla de atalho: F4

- Detectar: Busca comunicacdo com o ECF em todas as portas e velocidade
até a COM 9.
* Tecla de atalho: F5

- Configurar: Permite a configuracdo da porta e velocidade em que se
encontra o ECF.

4. Menu Ferramentas/Assistente de configuracao

O assistente de configuracdo permite a gravacdo dos parametros na
impressora fiscal através de um arquivo de configuracdo, este recurso €
utiizado para a parametrizacdo de mais de um ECF com 0s mesmos
parametros.

=E Lacrador Sweda - Yersao: 2.00 E”E|E|

N Janelas

Equipamento fs ite de configuragdo... F3

Para utilizar este recurso é necessario que o ECF tenha um usuario gravado e
esteja em modo intervencao técnica (MIT).

Primeiramente € necessario gerar um arquivo de configuracdo através de um
ECF ja parametrizado. Na guia [Equipamento] clicando no botdo destacado na
figura abaixo é possivel a geracédo do arquivo de configuracao:




=E Lacrador Sweda - Yersdo: 2.00

ramentas  Janelas
mandus]
-~
1. IDENTIFICACAQ
1.1. ECF
Marca: SWEDA
Modelo: IF ST200
FAE: SwW030900000000000001A
Wersao: 01.00.08
1.2, Contribuinte
CHPJ: 53.485.215/0001-06
IE: 11.072.1158.110
Razao Social: Sweda Informatica Lida.
MNome Fantasia: SWEDA
Enderego Rua Dona Brigida, 713 - Vila Mariana 5o Paulo- SFP CEP 04111-081
2. RECURSOS E COMPONENTES DE HARDWARE Salve o arquivo
2.1, Memdria de Fita-Detalhe de CO”ﬂgUragaO.
Mimera de Serie: MFOSW01000001040
Capacidade: B710BB64 bytes
Cansumao: 2480 hytes (0,00%)
2.2, Relagio v
MIT IF 5T200 FAB: S4/03090000000000000E Eeﬁ

Salve o arquivo de configuracao.

Agora com um outro ECF com o usuario ja gravado, abra o arquivo de
configuragdo com o assistente, selecione as fungdées que deseja programar e
clique para [Reconfigurar] ou [Incluir] para iniciar a configuracao.

== Assisténte de Configuracao

@ Opcles:

- v Aliquotas

¥ heios de pagamento
Arguivo de configuragao v Operacies néo fiscais

] |D:\Documents and Settings\Fellipe\Deskiop\Swaa4a5215000 (25

V¥ Relatdrios Gerenciais
‘CEN.F; 1J1 :35%55151%1 ?qjunm-na Abra o arquivo /I'J(Tmﬁhzadmes Mo Tributados
o ’ ’ ’ . x ¥ Cliché
—— de configuragéo ® Ece [
Faz&o Saocial: Sweda Informa - 4 ;)
Nome Fantasia: SWE DA ¥ Lo

Enderego: Rua Dona Brigida, 713 - Vila Mariana S&o Paulo - SP CEF 041

ra

Aligiiotas de ICMS
. TO7,00%
T12,00%
T15,00%

Ko : DT
T25,00% Selecione
~ Incluir
ios de Pagamenta opgoes.

e

MN? Denominagio Classificacd
1

i

B

4

e

(5%}

DINHEIRG TEF
CHEQUE TEF
CARTAD TEF
TICKET  TEF

I

Relatorios Gerenciais
M° - Denominag&n
1. PARAMETROS ECF

2. RELAT GEREMCIAL Cllque para
2o N i iniciar a
imbolo da Moeda: . =
Impressao de centavos:  Sim Conflguragao'
Casa Decimal Adicional:  Sim
Desconto ISS0N Mao Hahilitado

T oy BIEn Mlemmemnl o




5. Menu Instalacao

Opcao que sera habilitada automaticamente ao detectar uma nova memoria de
fita detalhe conectada ao ECF.

5.1 Procedimento para instalacdo de nova MFD

Abaixo os procedimentos para a troca da MFD utilizando com o software
Lacrador na versao 02.00.05,

- Desligue o ECF;

- Rompa o(s) lacre(s) externo(s) do ECF, abra o equipamento e remova o
“strap” do jumper MIT,;

- Ligue o ECF retire uma LEITURA X;

- Desligue o ECF, rompa o lacre interno que protege a “MFD”, retire a MFD que
esta no equipamento e insira a nova MFD;

- Conecte o ECF ao software LACRADOR versdo 02.00.05, ligue o ECF e
aguarde-o inicializar. Em seguida o ECF ira recuperar sua memoéria de
trabalho, imprimir o cupom MIT com os dados do ECF e a mensagem ERRO
102.

- Envie o comando de Ajuste de Relogio, [23] ou opcéo [ECF / MIT / Ajuste do
Reldgio].

- ApOs a confirmacao do relégio, surgira a seguinte mensagem:

AVISO!

L | '_v. Moo dispositivo de MFD instalado!
L4

- Clique na opcéo [ECF \ Instalacéo \ Instalagcao de nova MFD]:

== Lacrador Sweda - Versao: 02.05.00
Al Conexdo  Ferramentas  Janelas

Instalacdo de nowva MFD I

TransFeréncia de Dispositivos L4 L] L]
Emissdo *lorlos| o9 qof 15| 12|13 14 15] 18] 17|
Opersctin : .LﬁnggJu_J__J__J_SLIﬂJJ_SJAL@J
Auditar *laz] 43| 44| 45]| 46| 47| 60 61| 52 53] 54]
Cutros Y162 64| 65 ee | 67| em | Bl |

Sair Fiz




- Clique no botéo [Executar].

Executar

ATIVO IF 5T200 FAB: Sw/030300000000001448

- Automaticamente surgira a tela para o ajuste do reldgio, confira a Data e
Hora, se corretas clique em [SIM].

ATENGAD (X
O reldgio do ECF precisa de ajuste.
! ‘erifique, cuidadosamente, a data e horério abaixo (PC):
Craka: 231902009
Horario: o:5zilz

Ajustar o reldgio do ECF?

Sirn | Méo

- No passo seguinte, confira as informacdes e clique em [SIM] se corretas:

Instalacdo do Dispositivo de MFD (|

verificagdo:

Yersdo do Software Basico:  01.00.05

mimero de Fabricacdo: SWW030900000000000001 4
Dispositivo de MFD: MFDEWO1000001040
Data: 06102009

Harario: 095137

Enviar comando para inskalagdo?

Sim | Mo

- Agora sera necessario confirmar a operacdo pressionando a tecla
[CONFIRMA], localizado no teclado fiscal na parte traseira do equipamento,
apos a confirmacdo AGUARDE a efetivacdo, surgira a mensagem abaixo:

Instalagao de MFD §|

Instalanda...

Instalagdo concluida com sucessol

O ECF estd apto para gravagio dos dados de identificagio do novo
usuatiol

Ok

Pronto, a MFD foi instalada e um novo usuario pode ser gravado!




6. Transferéncias de Dispositivos

Opcao que possibilita a transferéncia dos dispositivos de memodria fiscal e
memoria de fita detalhe em formato binario, os arquivos binarios transferidos
podem ser utilizados juntamente com o aplicativo SWMFD, onde € possivel
visualizar os documentos emitidos, gerar arquivo ATO COTEPE, SINTEGRA

entre outros.

6.1 Selecionando um local para gravar os arquivos

- Cliqgue na opcéo [ECF \ Transferéncia de Dispositivos \ Local...]

== | acrador, Sweda - Versdo: 02.05.00 E||E|E|

288 Conexdo  Ferramentas  Janelas

Erniss&0
Operagdes
Auditar
Cutras

Sair

ParametrizagSo

Transferéncia de Dispositivas

Flz

IMemdtia Fiscal

Memdria de Fika-Detalhe = g

7l 12| 13| 14 15| 16 17 |
125 26 [ 27 [ 28( 29 30| 31] 32 33| 34| 35|
(42 | 43| 44| 45| 46| 47 | 50| 51 52| 63 | 54
162 | 64| 65| 66| 67 | 6a | 6o . |

- Na tela apresentada abaixo podera ser selecionado o diretorio para gravagao
dos arquivos binarios da MF e MFD.

Seleciona o local de gravagdo dos arquivos
binarios do ECF

|IEI d: [windows wp] j

[ (£ 5w030700000000000023
£ 5w030800000000007 446

Ok | Cancelar

6.2 Transferindo a meméoria fiscal

- Clique na opcéo [ECF \ Transferéncia de Dispositivos \ Memoria Fiscal]

10




== Lacrador Sweda - Yersdo; 02.05.00

288 Conexdo  Ferramentas  Janelas

Parametrizagdo »

Transferéncia de Dispositivos 3 Memdtia Fiscal

Erniss30 4 Memdtia de Fita-Detalhe h M
Ope_ra;ﬁes b Local. .. 120 13 141 15| 16| 17
Auditar " 25 26| 27| 28 20 30 31| 32| 33| 34| 35
Cukras 3

142 | 43| 44| 45| 46| 47 | 50| 61| 62| 53| 54|
Sair Fiz (62 B4 65| 66| 67 ) 63 Ba| . |

- Aguarde o processo de transferéncia do arquivo binario.

/" SWEDA - IF ST200 E]E|&]

Tranzferndo a memaria fizcal. .
FAE: Sw030800000000007 445
Tempo restante: 49 segundos

97284524288 bytes [10,6KbAs]

- ApOs o termino sera apresentada uma mensagem de confirmacao.

Transferéncia de Dispositivos

Memdria Fiscal transferida para o arguivo: DSWEDALSWO30500000000001 44645W0S0300000000001 446, MF

6.3 Transferéncia de Memoria Fita Detalhe

- Clique na opcao [ECF \ Transferéncia de Dispositivos \ Memoria de Fita
Detalhe]

=£ | acrador Sweda - Versdo: 02.05.00 |;||E|g|

28l Conexdo  Ferramentas  Janelas

Parametrizacdo 4 I

Transferéncia de Dispositivos 4 Meméria Fiscal

Ermnissdo Il Memdria de Fita-Detalhe i M
Ope_ra;ﬁes M Lacal.. 12 | 13| 14| 15| 18] 17
Auditar 12| 26| 27| 28 20 30| 21| 32| 23] 34| 35
Cutros Y l42 | 43| 44| 45| 46 47 | 50| 51| 52 53| 54
Sair Fiz |62 64| 65| 66| 67 6369 . |

- Aguarde o processo de transferéncia do arquivo binario.

11




/" SWEDA - IF ST200 M=

Tranzferindo a memarna de fita-detalhe...
MS5: MFDShw/ 01000038432
Tempo restante; 2 segundos

E129/13472 bytes (4.2Kb/s)

- Apés o termino seré apresentada um mensagem de confirmacéo.

Transferéncia de Dispositivos

Memdria Fiscal transferida para o arguivo: [0 SWEDALSW030900000000000001 Y MFDSW 01000001040, MFD

12




7. Alteracao dos parametros de configuracao da impr

essora

Opcéao que permite a alteragéo das configuragdes de comunicacgao, guilhotina e

qualidade de impressao da impressora fiscal.

% Lacrador Sweda - Versao: 02.05.00

288 Conexdo  Ferramentas  Janelas

Instalagdo b
Parametrizagdo Impressora Fiscal
TransFeréncia de Dispositivos k M * [Detalhe jv M
Ernic=&a ¥ Totalizadores tributadaos J 13| 14| 15| 16 17|
Operaciies ¥ Totalizadores ndo kributados J 31| 32| a3 | 34| 35|
Auditar ¥ Meios de pagamento J 50 | 51| 52| 53| 54|
Outros ¥ Operacdes ndo-fiscais JEJ

) Titulos de Relatarios
Sair Fiz

=E Lacrador, Sweda - Yersdo: 02.05.00

ECF Conexdo Ferramentas Janelas

Comandos ]Equipamentu]

Comanda: |6?-Altera§§u dos pardmetros de configuracdo daimpressora

-

01 02| 03| 04| 05| 06 07| 08| os|q0]11] 12] 13]14] 15|16/ 17]|
el 19| 20 21| 23] 24| 26| 26 27 28 28] 30 31 32] 33| 34/ 35|
36| 37| 38| 39| 40| 41| 42| 43| 44| 45| 46| 47| 50 51 52| 53| 54|

Parametro(s):

Parta Aplicativa;

65 56| 58] 59| 60 61 62| 64| 65| 66| 67| 68 68 . |

Yelocidade: [115.200 phs

Guilhotina:

" Corte total
" Corte parcial
* |nativa

" Maninstalada

j Contralde de Fluxo:™ DTRIDSR  HOnixof

Protocolo padrdo:

" ESC. (¢ 5T

Qualidade de Impressso:

& Rapida " Qualidade
Beep:
" 3im & Mao Restaurar

Executar

MIT IFST200

F&B: Sw030300000000000007A

=

Velocidade: Seleciona a velocidade de comunicacéo da impressora fiscal

- Padrao: 9.600 bps

Selecione os parametros desejados e clique no botéo [Executar], a impressora
fiscal ira aplicar e imprimir a configuracdo escolhida.

* Com a velocidade a 115.200 a comunicacdo € mais rapida, porém é
necessario verificar a compatibilidade do software de automacéo.

13




Controle de Fluxo: Seleciona o controle de fluxo da comunicag&o.
- Padrdo: DTR/DSR
- Utilizar sempre este padrao com os drivers disponibilizados pela Sweda.

Guilhotina: Seleciona a configuracao da guilhotina.
- Padréo: Corte Parcial

Protocolo Padrédo: Seleciona o protocolo de comunicacéo utilizado, ESC ou
STX.

- O protocolo alterna automaticamente de acordo com o comando enviado e
seu respectivo protocolo.

Qualidade de Impressdo: Seleciona 0 modo de impresséao para o modelo ST
2000.

- Padrdo: Rapida.
- A impressao rapida pode impactar na qualidade de impressao do logotipo.

Beep: Habilita o bip no registro de item no cupom fiscal ou recebimento ndo
fiscal.

- Padréo: Nao
- Disponivel apenas para o modelo ST 2500.

Sweda Informatica Ltda.
Rua Dona Brigida, 713 — Vila Mariana
CEP 04111-081
Tel: (11) 2106-5644
Fax: (11) 5572-4799
Suporte Técnico: 0800 7 713 713.
Servigo de Atendimento ao Cliente: 0800 0 16 32 64
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